'ENERGIEAUSWEIS - wonngesuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gultigbis: 13.07.2018 1
Gebaude
Gebaudetyp Neubau Mehrfamilienhaus
Adresse Hauptstralle 100, 77694 Kehl
Gebéaudeteil Riel, Haus 1

3 & Gebaudefoto
Baujahr Gebaude 2008 (freiwillig)

Baujahr Anlagentechnik | 2008

Anzahl Wohnungen 9

Gebaudenutzflache (A,) [ 960.7 m?

Anlass der Ausstellung | ¥'Neubau ~ Modernisierung - Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises ~ Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben lber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Geb&dudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die
energetische Gebaudenutzfliche nach der EnEV, die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen tiberschldgige Vergleiche erméglichen (Erlauterungen —
siehe Seite 4).

V' Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestelit. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

. Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch v Eigentiimer Aussteller

Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebadude oder den oben bezeichneten Gebdudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafur gedacht,
einen uberschlagigen Vergleich von Gebduden zu erméglichen.

Aussteller
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Ehrlich
Ingnieurbiro fur Bauwesen
Neu-Breisacher-Stralle 8
1307 2
79206 Breisach .008,




" E N E RG I EA U SWE IS fiir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2
Energiebedarf
Endenergiebedarf CO,-Emissionen ) 18.7 kg/(m*a)

58.7 kWh/(m?a)

0 50 100 130 200 250 300 350 400  >400
g 66.5 kWh/(m?a)
Primarenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"
Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 der EnEV ?)
Primérenergiebedarf Energetische Qualitit der Gebdudehiille
Gebaude Ist-Wert 66.5  kwh/(mea) Gebaude Ist-Wert H;’ 0.499  wim)
EnEV-Anforderungswert 83.1 KWh/(m?a) EnEV-Anforderungswert H,' 0.680 wim)
Endenergiebedarf ,Normverbrauch*
o Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(mz2a) fiir Gesamt in kWh/(m?2a)
Energietrager : . ,
Heizung Warmwasser Hilfsgerate 3)
Heizol EL 46.0 11.5 — 07.5
Strom-Mix --- — 1.2 1.2

Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs- 5 "
systeme _ _'L_
o nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepriift 0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400
Alternative Energieversorgungssysteme werden —
genutzt fir: & S s 5 . Fa S
" Heizung V' Warmwasser § éi? é’ é,‘?_gé fé’ Q&S"’_i‘? -c-c‘?"-?

Loftung Kahlung I ‘; éﬁ“}f S égr’? §& & &
Liftungskonzept L w dz? & S ég g°b é.@ &g
Die Luftung erfolgt durch: “F $ &3 &
v Fensterlftung Schachtliiftung é‘e‘f ‘;ﬁf

Liftungsanlage ohne Wéarmerlckgewinnung & F 4

Luftungsanlage mit Warmerlickgewinnung 4)

Erldauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben Insbesondere wegen standardisierter Rand-
bedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (A,).

) freiwillige Angabe 3)  ggf. einschlieflich Kihlung
2) nurin den Féllen des Neubaus und der Modemisierung auszufiillen 4)  EFH - Einfamilienhauser, MFH — Mehrfamilienhauser






